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SAKRET Mineralwolle-  Dämmplatte   Brandriegel      WLF 036 
 

Fassadendämmplatte aus Mineralwolle  
gemäß EN 13162 / MW-T5-DS(70,-)-CS(10)5-TR5-WL(P)-SDi-AFr30-Mu1 
 
 

Anwendung  SAKRET Mineralwolle- Dämmplatte Brandriegel ist geeignet: 

• zur Außendämmung der Wand unter Putz 

• als gebäudeumlaufender Brandriegel 

• als Brandbarriere oberhalb von Gebäudeöffnungen  

• als Brandbarriere in schwerentflammbaren WDV-Systemen 

• als Komponente der SAKRET Wärmedämm-Verbundsysteme 
 

Eignung  • außen, Wand 

Eigenschaften  • nichtbrennbar A 1  

• wärme – und schalldämmend 

• schallabsorbierend 

• wasserabweisend  

• Schmelzpunkt > 1000°C 

• diffusionsoffen 

• recycelbar 
 

Materialbasis  Dämmplatte aus Mineralwolle einseitig beschichtet 
 

Technische Daten  Anwendungsbereich WAP-zg 

Brandklasse A 1, nicht brennbar         DIN EN 13501-1 

Schmelzpunkt > 1000 °C                             DIN 4102-17 

Bemessungswert der  
Wärmeleitfähigkeit λ 

 
0,036 W/(m · K) nach          Z-23.15-1468 

Druckspannung bei 10% 
Stauchung 

 
≥ 5kPa                                  DIN EN 1607 

Wasserdampf- 
Diffusionswiderstandszahl  

 
 µ ca. 1                                     EN 12 086 

Zugfestigkeit senkrecht zur 
Plattenebene 

 
≥ 5 kPa                                  DIN EN 826 

 

Lieferdicke dL 100 mm 110-160 mm 170-180 mm 

Dynamische Steifigkeit 15 MN/m³ 10 MN/m³ 5 MN/m³ 
 

 

Verarbeitung 
 

 

 
 
 

 

  

• Die SAKRET MiWo- Dämmplatte Brandriegel lässt sich durch ihr auf 
die Brandriegel-/ Brandbarrierelösung ausgerichtetes Format ohne 
großen Aufwand nahezu verschnittfrei verarbeiten. 

• Die Verklebung der SAKRET MiWo- Dämmplatte Brandriegel mit dem 
Untergrund erfolgt vollflächig mit SAKRET Baukleber BK oder weite-
ren Komponenten des SAKRET WDVS.  

• Anschließend ist die SAKRET MiWo- Dämmplatte Brandriegel ent-
sprechend der Systeminfo 6 des Fachverbands WDVS mechanisch 
zu befestigen (halbe Höhe des Brandriegels, seitlicher Abstand ≤ 60 
cm, mind. zwei Dübel pro Mineralwollestreifen oder Mindestdübelan-
zahl für WDVS). 
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SAKRET Mineralwolle-  Dämmplatte   Brandriegel      WLF 036 
 

 
Lieferform 

  
Plattenformat L x B  1200X 200 mm Folienpakete auf Euro-Norm-Palette 
 

Dicke mm m² / Paket m² / Großgebinde RD- Wert (m²K/W) 

100 0,96 11,50 2,75 

120 0,96 9,6 3,30 

140 0,96 7,68 3,85 

160 0,96 5,76 4,40 

180 0,96 5,76 5,00 
 

Lagerung 
 
 

 • trocken und witterungsgeschützt 

• vor Feuchtigkeit schützen 

Hinweise  • Der Dämmstoff muss vor und während der Verarbeitung vor  
extremer Feuchteeinwirkung geschützt werden; ggf. ist das Gerüst 
abzuhängen.  

• Die Verarbeitung des Dämmstoffes sollte nur auf trockenen Unter-
gründen erfolgen, um Verfärbungen auf der Fassade zu vermeiden. 

• Zu weiteren Informationen zu den benötigten Systemkomponeten 
verweisen wir auf die jeweiligen technischen Merkblätter. 

• Die Angaben in den jeweiligen Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sungen der Wärmedämmverbundsysteme sind zu befolgen. 

 
Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten 
Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen 
in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche 
Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausga-
be dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: November 2016 


