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SAKRET Mineralwolle– Dämmplatte   

Kellerdecke 
     WLG 036 

 

Kellerdämmplatte aus Mineralwolle gemäß DIN 4108-10, Baustoffklasse A 1 (DIN 4102 und 13501) 
 
 

Anwendung  • für die unterseitige Dämmung von Decken ohne optische Anforderun-
gen 

• für Wärme-, Schall- und vorbeugenden Brandschutz im Alt- und Neu-
bau an Außenwänden 

• die beschichtete Sichtseite bewirkt eine optische Aufhellung und dient 
zusätzlich als Rieselschutz  

 

Eignung  • für innen, für Decke 

Eigenschaften  • wärme – und schalldämmend 

• schallabsorbierend 

• wasserabweisend und diffusionsoffen 

• recycelbar 

• schnell und einfach zu verarbeiten 

• nicht brennbar 
 

Materialbasis  Dämmplatte aus Mineralwolle  
Baustoffklasse A 1 (DIN EN 13501-1) 
 

Technische Daten  Innendämmung Kellerdecke DIN 4108-10 

Brandklasse A 1, nicht brennbar  
(DIN EN 13501-1) 

Schmelzpunkt > 1000 °C  nach DIN 4102-17 

Bemessungswert der  
Wärmeleitfähigkeit 

0,036 W/(m · K) nach Z-33.40-92 

Wasserdampf- 
Diffusionswiderstandszahl 

µ= 1 (DIN EN 12 086) 

Zugfestigkeit senkrecht zur 
Plattenebene 

r ≥ 5 kPa*s/m²  (DIN EN 29053) 

 

 

Verarbeitung 
 

 

 
 
 

 

  

Die Kellerdeckenplatte WLG 036 lässt sich durch ihre Zweischichtcharak-
teristik einfach mit Schlag oder Setzdübeln an der Decke befestigen. 
Die Harte Raumseite ermöglicht eine oberflächig bündig abschließende 
Verdübelung. 
Mit Schlag- oder Setzdübeln (Tellerdurchmesser ≥ 60 mm) werden die 
Dämmplatten an der Decke befestigt. Es sind mindestens 2 Dübel pro 
Platte so anzubringen, dass die Platte in drei gleich große Abschnitte 
unterteilt wird. Die Tragfähigkeit der Dübel ist sicherzustellen- bei der 
Verwendung von Setzdübeln ist ggfs. ein dritter Dübel pro Platte zu er-
gänzen. Der Dämmstoff ist dicht am Untergrund anzubringen, Hohlstellen 
sind nicht zulässig. Auch Zuschnitte müssen von Dübeln oder Kleber* 
Lagesicher an der Decke befestigt werden. Klemmen oder Stopfen sind 
nicht zulässig.  
*Reine Klebemontagen ist bis Plattendicke ≤ 120 mm möglich.  
 

Lagerung 
 

 • trocken und witterungsgeschützt 

• vor Feuchtigkeit schützen 
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SAKRET Mineralwolle– Dämmplatte   

Kellerdecke 
     WLG 036 

 

 
Lieferform 

 Dicke (mm) m² / Palette RD – Wert 
(m² K/W) 

60 19,20 1,67 

80 14,40 2,22 

100 11,52 2,78 

120 9,60 3,33 

140 7,68 3,89 

160 5,76 4,44 

180 5,76 5,00 

 
Plattenformat L x B (mm) : 1200 x 400 
 
 

Hinweise  • Zu weiteren Informationen zu den benötigten Systemkomponeten 
verweisen wir auf die jeweiligen technischen Merkblätter. 

• Die Verarbeitung darf nur auf trockenen tragfähigen Untergründen 
erfolgen. Rostige Stahlträger oder feuchte Stellen sind nicht mit 
Dämmung abzudecken, bevor die Ursache für diese Schäden beho-
ben wurden. Für die Verklebung ist der Untergrund im Vorfeld auf 
Tragfähigkeit zu prüfen und ggfs. vorzubehandeln 

 
Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten 
Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen 
in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche 
Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausga-
be dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: April 2015 


