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1-komponentiger, selbstexpandierender Polyurethanklebstoff  

Anwendung  • SAKRET WDVS PU-Schnellkleber ist ein Komponente des      
SAKRET Wärmedämm-Verbundsystems der Brandklasse B 1. 

• Klebstoff zur Befestigung von WDV-Polystyroldämm- und Sockel-
platten auf mineralischen Untergründen, wie Beton, Mauerwerk und 
Stein. 

• geeignet auf bituminösen Untergrund, Holzwerkstoffen, Blech und 
Kunststoff 

• Füllen von Dämmstoffplatten 
 

Eignung  • für Wand und Decke 
 

Eigenschaften  •     einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanklebstoff  

•     rationell 

•     lösemittelfrei 

• hervorragende Wärmedämmung 

• schnelle Durchhärtung 

• bauaufsichtlich zugelassen 
 

Technische Daten    Basis                                                    1 K-Polyurethan 

Konsistenz  standfester Klebeschaum (sackt     
nicht ab) 

Aushärtungssystem  Aushärtung durch Luftfeuchtigkeit    
bei Raumtemperatur 

Aushärtungsgeschwindigkeit 
(*) 

 ca. 30 Minuten - 30 mm Klebstoff- 
strang 

Klebfreiheit der Oberfläche (*)  ca. 8 Minuten – 30 mm Klebstoff- 
strang 

schneidbar  ca. 40 Minuten – 30 mm Klebstoff- 
strang 

Voll belastbar (*)  ca. 12 Stunden – 30 mm Klebstoff- 
strang 

Nachdehnung  gering 

Wärmeleitfähigkeit  ca. 0,0354 W/(mK) nach DIN 52612 

Temperaturbeständigkeit  -40°C bis +90°C 
(bis +120°C bis max. 1 Std.) 

Scherfestigkeit  0,142 N/mm² nach DIN EN 12090 

Schubmodul  0,489 N/mm² nach DIN EN 12090 

Baustoffklasse  B 1 (schwer entflammbar) 
nach DIN EN 4102-1 

Verbrauch (*)  ca. 4 m² pro 800 ml (30 mm Klebe- 
strang) 

Verarbeitungstemperatur  +5°C bis +35°C (Haftflächentempe- 
ratur ), +15°C bis +25°C (Dosen- 
temperatur). Bei Bedarf Dose in 
kühlem bzw. warmen Wasser lang- 
sam auf die optimale Temperatur 
einstellen 

(*) gemessen bei 20°C/65% r.L. Diese Werte können durch Umgebungsfaktoren wie         
Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrates variieren. 
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Putzgrundvorbereitung 
 

 

 
 

 • Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber, staub-und fettfrei sein  

• Putzgrundprüfung/-vorbereitung sowie Putzausführung stets ent-
sprechend VOB/C –ATV –DIN 18345, DIN 18350 und DIN 18550 
vornehmen  

 

Verarbeitung  • vorab Schutz aller angrenzenden Bauteile  

• Dose fest auf das Pistolengewinde aufschrauben und mit der Pistole 
nach unten ca. 30 x kräftig schütteln; bei längeren Unterbrechungen 
ist das Schütteln zu wiederholen  

• mit Stellschraube der Pistole den Klebstoffstrang auf ca. 30 mm 
Durchmesser einstellen, bei Abnahme des Doseninhaltes wird die 
Stellschreibe weiter aufgedreht.  

• bei Kleberauftrag ist die Pistole immer senkrecht zuhalten und ein 
Abstand zwischen Düse und Dämmplatte von ca. 10 – 20 mm einzu-
halten.  

• Kleberflächenauftrag pro Dämmplatte beträgt mind. 40 %, dabei wird 
ein umlaufender Wulst mit eingeschlossenem M/W aufgearbeitet  

• die Kleberdicke beträgt im Mittel 3 – 10 mm und sollte nicht über-
schritten werden  

• Ca. 5 – max. 8 Minuten warten (bei 20 °C/ 65 % r. L.) und dann die 
Dämmplatte behutsam andrücken  

• nicht Klopfen oder ruckweise die Platten schieben!  

• nach ca. 5 – 10 Minuten können die Dämmplatten mittels Richtlatte 
nachjustiert werden, um Nachexpansionen des Klebers zu korrigie-
ren  

• bei Unterbrechungen/Arbeitspausen empfehlen wir, die zuletzt ver-
legten Dämmplatten zu fixieren  

• Verarbeitungshinweise der jeweiligen WDV-Zulassung beachten  
 

Materialverbrauch  ca. 4 m² pro 800 ml (30 mm Klebestrang) 

Lieferform  • 800 ml Aerosolsprühdose (12 pro Karton) mit Sicherheitshandschu-
hen 
 

Lagerung 
 
 
 
 
 

 •     12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei 

       kühler (+ 5°C bis + 25°C) und trockener Lagerung. Die Dosen 
       müssen stehend gelagert werden, um das Verkleben des 
       Sprühventils auszuschließen. Anbruchgebinde gut verschließen 
       und kurzfristig verbrauchen.  
 

 Reinigung  • Mit SAKRET Pistolenschaumreiniger vor Aushärtung, danach me-
chanisch entfernbar 
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Hinweise  • kostenlose, einfache und vollständige Entsorgung der Verpackung 
dank dem PDR-System  

• Gesundheitsschädlich und hochentzündlich  
Enthält: Polymethylenpolyphenylisocyanat. Gesundheitsschädlich 
beim Einatmen. Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut. Ver-
dacht auf krebserzeugende Wirkung. Sensibilisierung durch Einat-
men und Hautkontakt möglich. Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster 
Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen. Aero-
sol nicht einatmen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und 
Schutzhandschuhe tragen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt 
hinzuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen). Nur in gut be-
lüfteten Bereichen verwenden. Bei Unfall durch Einatmen Verunfall-
ten an die frische Luft bringen und ruhigstellen. Enthält Isocyanate. 
Hinweise des Herstellers beachten. Von Zündquellen fernhalten-
Nicht rauchen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Behälter 
steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 
50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder 
Verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand 
sprühen. 

• REACH-Verordnung:  
Bei Personen, die bereits für Diisocyanate sensibilisiert sind, kann 
der Umgang mit diesem Produkt allergische Reaktionen auslösen. 
Bei Asthma, ekzematösen Hauterkrankungen oder Hautproblemen 
Kontakt, einschließlich Hautkontakt, mit dem Produkt vermeiden. Das 
Produkt nicht bei ungenügender Lüftung verwenden oder Schutz-
maske mit entsprechendem Gasfilter (Typ A1 nach EN 14387) tra-
gen.  

• Alle vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verar-
beitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren 
Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materia-
lien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeits-
bedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversu-
che, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfah-
ren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. 

• Die übliche Arbeitshygiene beachten. Sicherheitsbrille und –
handschuhe anziehen. Ausgehärteten Klebstoff mechanisch entfer-
nen, nie wegbrennen. Weitere Informationen zur Produktsicherheit 
und Handhabung entnehmen Sie bitte den Hinweisen auf dem Ver-
kaufsgebinde.  
 

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten 
Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen 
in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche 
Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausga-
be dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand Januar 2015 


