
EINER MUSS ES KÖNNEN.

SAKRET Trockenbeton
Programm ab 2020



Beton ist seit historischen Zeiten ein beliebter, stabiler und vielseitiger Baustoff. Direkte Vorläufer unserer 
Betone wurden schon im römischen Reich verwendet. Die Kuppel des Panthenon in Rom kann bis heute als 
glänzendes Beispiel für die Fähigkeiten und die Dauerhaftigkeit von Beton als Baustoff dienen.

Die überwiegende Masse des heute verwendeten Betons wird verarbeitungsfertig im Fahrmischer angelie-
fert. Dies bedeutet aber dass der Zeitpunkt zur Verarbeitung genau geplant sein muss und dass logistisch 
sinnvoll eine bestimmte Liefermenge nicht unterschritten werden darf. Wird an einem Bauprojekt nur 
wenig Material gebraucht oder erfolgen die Betonierschritte häufig und in kleinen Abschnitten ist nur der 
Einsatz von Trockenbeton sinnvoll.

Allerdings ist es unbedingt notwendig dass die am Bauwerk auftretenden Belastungen bei der Planung be-
rücksichtigt werden und die Materialauswahl und die Bemessung darauf angepasst durchgeführt werden.

TROCKENBETON

Rom, Pantheon Baujahr ca.125
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DIE BEANSPRUCHUNG VON BETONBAUTEILEN

Einteilung der Expositionsklassen

Betrachtet man sich ein Bauwerk genauer wird offensichtlich dass die unterschiedlichen 
Teile des Projektes unterschiedlicher Beanspruchungen ausgesetzt sind. Um diese Ein-
flüsse in der Betonrezeptur zu beachten wurden die sogenannten Expositionsklassen 
eingeführt. Diese Klassen stellen jeweils Anforderungen an die Zusammensetzung, 
maximalem Wassergehalt und Festigkeit des dort zu verwendenden Betons. Sie werden 
mit einem X zusammen mit dem Kürzel der Belastung abgekürzt. 

Rom, Pantheon Baujahr ca.125

XC 1 Trocken oder ständig nass Bauteile in Innenräumen mit üblicher Luftfeuchte 
(einschließlich Küche, Bad und Waschküche in Wohngebäuden) 

Bauteile die ständig nass bleiben oder sich unter Wasser befinden

XC 2 nass, selten trocken Teile von Wasserbehältern 

Gründungsbauteile, Bauteile unter der Erdoberfläche

XC 3 mäßige Feuchte Bauteile, zu denen die Außenluft häufig oder ständig Zugang hat,  
z. B. offene Hallen

Innenräume mit hoher Luftfeuchtigkeit z. B. in gewerblichen Küchen, 
Bädern, Wäschereien, in Feuchträumen von Hallenbädern und in  
Viehställen

XC 4 wechselnd nass und trocken Außenbauteile mit direkter Beregnung

BEWEHRUNGSKORROSION NACH KARBONATISIERUNG:

XD 1 mäßige Feuchte Bauteile im Sprühnebelbereich von Verkehrsflächen

Einzelgaragen

XD 2 nass, selten trocken Solebäder

Bauteile, die chloridhaltigen Industrieabwässern ausgesetzt sind

XD 3 wechselnd nass und trocken Teile von Brücken mit häufiger Beanspruchung durch chloridhaltiges 
Spritzwasser

Fahrbahndecken

auch mit Streusalz behandelte Außenbauteile wie Treppen

BEWEHRUNGSKORROSION DURCH SALZE (Streusalz o.ä., kein Meerwasser):

DIE IM NORMALFALL WICHTIGSTEN KLASSEN SIND:
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Aus der Darstellung der Bauteile eines  
Wohnhauses wird deutlich dass das  
notwendige Material sorgfältig  
ausgewählt werden muss.

EXPOSITIONSKLASSEN AN EINEM WOHNHAUS 
(gleichzeitig mehrere zutreffend):

DIE IM NORMALFALL WICHTIGSTEN KLASSEN SIND:

XF 1 mäßige Wassersättigung, 
ohne Taumittel

generell Außenbauteile, an denen kein Streusalz verwendet wird.

XF 2 mäßige Wassersättigung, 
mit Taumitteln

Bauteile im Sprühnebel- oder Spritzwassserbereich von taumittelbehan-
delten Verkehrsflächen, soweit nicht XF4 

Betonbauteile im Sprühnebelbereich von Meerwasser

XF 3 hohe Wassersättigung, 
ohne Taumittel

offene Wasserbehälter / Becken

Bauteile in der Wasserwechselzone von Süßwasser

XF 4 hohe Wassersättigung, 
mit Taumitteln

mit Taumitteln behandelte Verkehrsflächen

überwiegend horizontale Bauteile im Spritzwasserbereich von

taumittelbehandelten Verkehrsflächen, Betonschutzwände

Räumerlaufbahnen von Kläranlagen

Meerwasserbauteile in der Wasserwechselzone

BETONANGRIFF DURCH FROST, MIT ODER OHNE TAUMITTEL (Frostwechselbeanspruchung):

Für weitere Beanspruchungen der 
Betonbauteile existieren über die 
Tabellen hinaus die entsprechenden 
Klassifizierungen:

XA für Beton in chemisch angreifender Umgebung wie in der 
Landwirtschaft oder der Industrie

XS für Betone im Bereich von Meerwasser

XM für Beton unter Verschleissbeanspruchung wie z B. bei stark 
strömendem Wasser oder befahrenen Flächen

Die W-Klassen für die Alkaliresistenz von Betonen
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Die Druckfestigkeit eines Betons wird generell nach 28 Tagen an 15 cm großen Würfeln bestimmt und laut 
Norm in Klassen eingeteilt. Die Bezeichnung aus der europäischen Norm besteht aus einem C für Concrete 
und zwei Zahlen. Die niedrigere Zahl nennt den Messwert ermittelt an hohen Zylindern, die höhere Zahl 
die Festigkeit an besagtem Würfel. Beide Werte stehen für die Mindestdruckfestigkeit.

C8/10   C12/15   C16/20   C20/25   C25/30   C30/37   C35/45   C40/50   C45/55   C50/60 
sind die Festigkeitsklassen sogenannter Normalbetone.

Diese Festigkeiten werden mit einem bestimmten Wassergehalt, also einer bestimmten Konsistenz be-
stimmt. Erhöht man den Wassergehalt, z. B. um einen Beton fließfähiger einzustellen, reduziert sich die 
Druckfestigkeit erheblich. Dabei kann man die Festigkeit leicht auf die Hälfte des ursprünglichen Wertes 
absenken. Durch die höhere Porosität des Zementsteins sinkt auch der Widerstand gegen Frost u.ä. stark.

DIE DRUCKFESTIGKEIT VON BETON

Wie weich, plastisch oder sogar fließfähig ein frischer Beton ist wird durch die 
Angabe seiner Konsistenzklasse beschrieben. 

Wie im Abschnitt „Druckfestigkeit“ beschrieben, darf eine weichere Konsistenz 
nicht durch Zugabe von zusätzlichem Wasser geschehen. Die Auswirkungen auf 
die weiteren Eigenschaften sind enorm.

Klasse      Ausbreitmaß (mm)     Konsistenzbereich

F11) ≤  340 steif

F2 350 bis 410 plastisch

F3 420 bis 480 weich

F4 490 bis 550 sehr weich

F5 560 bis 620 fließfähig

F61) 2) ≥ 630 sehr fließfähig

1) Empfohlener Anwendungsbereich nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2: > 340 mm und ≤ 620 mm.

2) Bei Ausbreitmaßen über 700 mm ist die DAfStb-Richtlinie „Selbstverdichtender Beton“ zu beachten. 

DIE KONSISTENZKLASSEN VON FRISCHBETON

Ausbreitmaßklassen
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Sakret Trockenbeton TB steht in einem großen Bereich sowohl der Konsistenzklassen für die gewünschte 
Verarbeitung als auch der Expositionsklassen für das geplante Bauwerk zur Verfügung. In der folgenden 
Tabelle sind die lieferbaren Betone aufgelistet:

Druckfestig-
keitsklasse

Körnung Wasser 
zugabe  
pro Geb.

W/Z Druck 24h  
Würfel N/mm²

Druck 28d  
Würfel N/mm²

Konsistenz Expositions- 
klasse

C 25/30 F2 4 mm 3,0 l 0,57 --- >30 360 mm XC1-XC4, XF1, XA1

C 25/30 F5 4 mm 2,7 l 0,47 11,1 ca. 40 620 mm XC1-XC4, XF1, XA1

C 30/37 F2 4 mm 2,7 l 0,47 16,2 >40 380 mm XC1-XC4, XD1, XS1, 
XF1, XA1

C 30/37 F5 4 mm 3,0 l 0,56 15,3 >40 560 mm XC1-XC4, XF1, XA1

C 25/30 F4 8 mm 3,6 l 0,64 5,0 ca. 34 510 mm XC1-XC3

C 30/37 F2 8 mm 2,6 l 0,50 15,0 46 430 mm XC1-XC4, XD1, XS1, 
XF1, XA1

C 30/37 F5 8 mm 3,0 l 0,53 14,5 ca. 40 620 mm XC1-XC4, XD1, XS1, 
XF1, XA1

C 30/37 F6 8 mm 3,0 l 0,50 13,5 ca. 40 680 mm XC1-XC4, XD1, XS1, 
XF1, XA1

C 35/45 F2 8 mm 2,4 l 0,45 22,0 >50 410 mm XC1-4, XD1-3, XS1-3, 
XF1-3, XA1-2

C 35/45 F3 8 mm 2,4 l 0,50 15,8 ca. 47 440 mm XC1-XC4, XD1 XD2, 
XS1,k XS2, XF1-XF3, 
XA1

C 35/45 F5 8 mm 3,0 l 0,53 19,0 Ca. 49 540 mm XC1-XC4, XD1, XS1, 
XF1, XA1

DIE TROCKENBETONE VON SAKRET
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Außentreppe
Eine Treppe im Außenbereich ist stark wechselnder Feuchte ausgesetzt, sie wird nicht mit Streusalz behandelt. Meist 
ist die Konstruktion mit Stahl armiert, der vor Korrosion geschützt werden muss. Die Konsistenz sollte recht weich 
sein, die Schalung kann dicht ausgeführt werden, die Möglichkeiten zur Verdichtung sind mäßig. Aus der Summe der 
Anforderungen ergibt sich an Expositionsklassen XC 4, XD 1,  
Konsistenzklasse F 5 oder F 6. Also kommt der SAKRET Trockenbeton TB 8 mm C 30/37 F5 in Frage.

Ringanker
Ein Ringanker wird durch die Dämmung oder die verlorene Schalung gegen Frost geschützt. Er ist armiert und ständig 
trocken. Die erforderliche Festigkeit (meist C 25/30 oder C 30/37) wird durch die Statik vorgegeben. Um ein Auslaufen 
des Betons aus der Schalung zu verhindern, sollte keine zu weiche Konsistenz gewählt werden. Beispielsweise erfüllt 
der SAKRET Trockenbeton TB C 30/37 F2 die Anforderungen.

Wasserbecken, Boden und Wand
Ein Wasserbecken zeigt meist schwankende Wasserstände, an der Wand herrschen deswegen die Bedingungen 
„wechselnd nass und trocken“, also wird die Expositionsklasse XC 4 herangezogen. Die Konstruktion ist frei bewittert 
und muss auch in der Wasserwechselzone dem Frost widerstehen, Taumittel kommen nicht zum Einsatz, es gilt also 
in der Wasserwechselzone die Expositionsklasse XF 3.  
SAKRET Trockenbeton 8 mm C 35/45 F3 erfüllt diese Bedingungen.

Begrenzungswand an Verkehrsflächen
Ein frei bewittertes Betonteil angrenzend an Strassen ist wechselnd feucht und trocken, dem Frost ausgesetzt und 
dazu noch belastet durch Streusalz, welches sowohl dem Beton zusetzt, als auch die Korrosion der Armierung fördert. 
Das bedeutet eine Kombination der Expositionsklassen XC4, XF2 und XD3.  
Hier ist der Sakret Trockenbeton 8 mm C35/45 F2 notwendig.

AUSGEWÄHLTE ANWENDUNGSBEISPIELE

Moselhochbrücke, Baujahr 2019
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SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG

Preisliste 2016
•	 Mauerwerk

•	 Fassade

•	 Innenwand/Decke

•	 Fliesen-	und	Plattensysteme

•	 Garten-	und	Landschaftsbau

•	 Betonbauten

gültig	ab	01.03.2016
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Liefergebiet /Adressen: 

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG

Lizenzgebiete Deutschland

SAKRET Bausysteme

SAKRET GmbH

Dortmund

Henstedt- Ulzburg

Claußnitz

Painten

Kirchstockach

Altbach

Bollschweil

Bad Lauterberg

Nordhausen

SAKRET Sachsen

SAKRET Painten

SAKRET München

Neuss

Zeithain

Rüdersdorf

Saarwellingen/Saar

Wellen

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG  
Gewerbepark Diethensdorf · Industriestraße 1 · D-09236 Claußnitz
Tel. 03 72 02 / 403 - 0 · Fax 03 72 02 / 403 -26
info@sakret-sachsen.de

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG
Baustoff-Industriepark Zeithain · Am See 6 · D-01619 Zeithain
info@sakret-sachsen.de

www.sakret.de

EinEr muss Es könnEn.

SAKRET Trockenbaustof fe Sachsen GmbH & Co.KG
Gewerbepark Diethensdor f  .  Industriestraße 1  .  D- 09236 Claußnitz
Tel. 03 72 02 / 403 - 0  .  Fax 03 72 02 / 403 - 26 
info@sakret-sachsen.de

www.sakret-sachsen.de

SAKRET Trockenbaustof fe Sachsen GmbH & Co.KG
Baustrof f- Industriepark  .  Zeithain Am See 6  .  D- 01619 Zeithain
info@sakret-sachsen.de

Liefergebiet/Adressen:

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG

Stand: 09 / 2020
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