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SAKRET Dispersionsarmierungsmörtel DAM      DAM 
 

Pastöse Armierungs- und Spachtelmasse 
 

Anwendung  SAKRET Dispersionsarmierungsmörtel DAM ist eine Komponente der SAK-
RET WDV-Systeme: 

• als Armierungsspachtel auf Polystyrol  

• sowie auf mineralischen Untergründen P II – P IV bzw. CS II – CS IV,  
Beton, Faserzement, Gipsbauplatten und tragfähigen Dispersions- und 
Siliconharzfarben sowie Altputzen. 

 

Eignung  • Wand  

• innen und außen 

Eigenschaften  • pastös  

• anwendungsfertig  

• einfach zu verarbeiten  

• hoch dehnfähig 
 

Technische Daten  SAKRET Dispersionsarmierungsmörtel DAM 

Wasserzusatz  Verarbeitungsfertig 

Schichtdicke  ca. 1,5-3,5 mm 

Verarbeitungstemperatur  + 5 °C bis + 30 °C  

Luft- und Objekttemperatur  + 5 °C bis + 30 °C  

Trocknungszeit  Bei + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte: 
überarbeitbar nach ca. 24- 48 Stun-
den (abhängig von Luftfeuchtigkeit 
und Temperatur) 

Dichte  1,7-1,9 g/cm³ 

Diffusionsäquivalente  
Luftschichtdicke 

  
0,59 - 0,67 m                 V2 mittel 

Wasserdurchlässigkeitsrate w  < 0,05 kg/(m²*h 
0,5

 )       W3 niedrig 

Wasserdampfdiffusions- 
widerstandszahl µ 

  
250 – 400                      V2 mittel 

Brandverhalten (Klasse)  B-s1, d0               schwer entflammbar 
 
Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.- Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher 
Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkt-
eignung geringfügig abweichen. 

 

Materialbasis  Nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel, Polymerdispersion, Titandioxid, 
Quarz, Calciumcarbonat, Aluminiumhydroxid, Wasser, Glykolether, Alipha-
ten, Additive, Konservierungsmittel 

 

Untergrundvorbereitung 
 

 

 
 
 

 

  

• Putzgrundprüfung, Vorbereitung sowie Putzausführung gemäß DIN 
18350 und DIN V 18550  

• der Untergrund muss fest, sauber, trocken, fett-, wachs-, silikon-, staub-
frei und frei von Sinterschichten sein  

• nichttragende Untergründe und Altanstriche entfernen  

• leicht verschmutzte Flächen durch Dampfstrahlen gründlich reinigen  

• saugfähige Untergründe mit SAKRET Tiefengrund TGW egalisieren  
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SAKRET Dispersionsarmierungsmörtel DAM      DAM 
 

Verarbeitung 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • Grundierung: je nach Art und Zustand des Untergrundes  

• Das Material ist nach Aufrühren verarbeitungsfertig. Bei Bedarf kann die 
Materialkonsistenz über Wasserzugabe eingestellt werden. 

• SAKRET Dispersionsarmierungsmörtel DAM mit einer rostfreien   
Edelstahltraufel auftragen. 

• Das Gewebe, in der oberen Hälfte der Armierung, in die noch feuchte  
Armierungsmasse vollkommen einbetten. Die Gewebestöße müssen 10 
cm überlappt werden. 

• Empfehlung: An Gebäudeöffnungen (Fenster-, Türlaibungen, usw) ist im 
Eckbereich eine Diagonalarmierung einzubringen. 

• nicht unter direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten. 

• Sofort nach Gebrauch die Werkzeuge mit Wasser reinigen. 
 

Materialverbrauch  Je nach Untergrund: 

• 2,5 – 3,5 kg/m²,  

• genaue Werte durch Probeauftrag am Objekt ermitteln 

Lieferform  • 25 kg Eimer 

• 24 Eimer auf der Palette 
 
 

Lagerung 
 
 
 
 
 

 • witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken 

• angebrochene Säcke sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit 
verarbeiten 

• bei sachgerechter Lagerung für 6 Monate ab Herstelldatum 

• Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. 
 

Entsorgung  • ausgehärtete Produktreste unter Abfallschlüssel 17 09 04 als Bauschutt 
 

Hinweise  • Die technischen Daten beziehen sich auf +20°C und 65% relativer Luft-
feuchtigkeit.  

• überarbeitbar frühestens nach 24 Stunden. 

• Die Trocknungszeit ist abhängig von der Temperatur, Wind und der 
relativen Luftfeuchtigkeit.   

• Grundsätzlich sind bei ungünstigen Witterungsbedingungen geeignete  

• Schutzmaßnahmen (z.B. Regenschutz) an der zu bearbeitenden oder 
frisch erstellten Fassadenfläche zu treffen.   

 
Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten 
Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen 
in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche 
Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausga-
be dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: April 2015 


