
 

 

TECHNISCHES MERKBLATT 

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG ● Industriestr. 1 ● 09236 Claußnitz ● Tel.  (0)37202 / 403 - 0 ● Fax  (0)37202 / 403 - 26 ● info@sakret-sachsen.de ● www.sakret.de

 

TM LVM ● Seite 1 von 2  

SAKRET Leichtvergussmörtel   LVM 
 

 

Anwendung 
  

• als Leichtvergussmörtel zum Verguss von Liapor-Massiv-Wänden 
nach DIN 4232 

• als Ausgleichsschicht auf Decken mit geringer Tragfähigkeit 

• zum Verfüllen und Auswerfen von Schlitzen 
 

Eignung  • Boden 

• innen und außen 

Eigenschaften  • geringe Trockenrohdichte < 1,4 kg/l 

• hydraulisch abbindend 

• Körnung 0-4 mm 

Materialbasis  • Bestehend aus Zement nach DIN 197, Zuschlag nach DIN 13055-1, 

• Spezielle mineralische Leichtzuschläge sowie Zusatzstoffe  
 

Technische Daten  Leichtvergussmörtel   Rohdichte 1,4 

Druckfestigkeit  > 18 N/mm² 

Biegezugfestigkeit  > 4 N/mm² 

Trockenrohdichte  < 1,4 kg/l 

Haftscherfestigkeit  > 0,15 N/mm² 

Chlorgehalt  < 0,1 M -% 

Wasserdampfdurchlässigkeit µ  5 / 20 (Tabellenwert) 

Wärmeleitfähigkeit λ 10,dry  0,47 W/(m•K) für P = 50% 
0,54 W/(m•K) für P = 90%  
(Tabellenwert) 

Brandklasse  A1 – EN 13501-1 (nicht brennbar) 
 

 

Verarbeitung  LVM Konsis-
tenz 

Wasserbedarf 
pro Gebinde 

Wasser 
pro Tonne 

Ergiebigkeit 

 
Verguss 
 

 
KR 

 
8 - 9 l 

 
220 - 260 l 

 
850 l 

 
Betonieren 
/Estrich 
legen 
 

 
KP 

 
7 - 8 l 

 
200 - 240 l 

 
830 l 

 

  • der Leichtvergussmörtel wird mit üblichem Mischer angemischt und 
entsprechend des Verwendungszweckes eingebracht 

• der Leichtvergussmörtel ist mit den handelsüblichen Betonpumpen 
pumpfähig 

• die eingebrachte Mischung ist gut zu verdichten und muss vor zu 
schnellem Austrocknen geschützt werden 

• außer reinem Wasser darf nichts zugegeben werden 
 

Lieferform  • im mehrlagigen Papiersack mit Folieneinlage à 35 kg 

• Siloware 
 

Lagerung  • witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken 

• angebrochene Gebinde sofort verschließen 

• bei sachgerechter Lagerung für 12 Monate ab Herstelldatum: chro-
matarm gemäß Direktive 2003/53/EG 
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SAKRET Leichtvergussmörtel   LVM 
 

Entsorgung  • ausgehärtete Produktreste unter Abfallschlüssel 17 09 04 als Bau-
schutt 

 

Hinweis  • das Produkt zeigt aufgrund des eingesetzten Leichtzuschlages 
leichtes Nachdickverhalten. Dies sollte beim Anmischen berücksich-
tigt werden 

• die technischen Daten beziehen sich auf + 20 °C und 50 % relativer 
Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkür-
zen die angegebenen Werte 

• den abbindenden SAKRET Leichtvergussmörtel LVM vor Sonnen-
einstrahlung, Zugluft, Frost, Schlagregen und zu hohen Temperatu-
ren 

      (> +30 °C) schützen 

• bereits abbindendes Material darf mit Wasser nicht nachverdünnt 
werden 

• es gelten die Anforderungen der EN-Normen 206 und 13813 

• enthält Zement: Reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch 

• Reizt die Haut, Gefahr ernster Augenschäden 

• Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen 

• Staub nicht einatmen 

• Berührung mit der Haut vermeiden 

• Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspü-
len und Arzt konsultieren 

• Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tra-
gen 

• Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung 
oder Etikett vorzeigen 

• Bei Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen 
 

 
Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie 
die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir 
keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unver-
bindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemach-
ten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren 
alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand. März 2015 


