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SAKRET Multifunktionsgewebe MFG 
 

 

Anwendung  Für den Einsatz auf Beton, Estrich, Putz, Mauerwerk, Holzböden, Stein, 
Keramik und anderen tragenden Bodenflächen im Innen und Außenbe-
reich. 
 

Eignung  • innen und außen 
• Wand und Boden 

 

Eigenschaften  • Entkoppelt neue Keramikbeläge von spannungsreichen Untergründen 
• geringe Aufbauhöhe 
• flexibel und stabil 
• Wasserdicht bis 0,5 bar 
• Dampfdiffusionsoffen 
• leicht zu verarbeiten und zu schneiden 
 

Technische Daten  Vlies   
Rollenlänge:  25 m 
Rollenbreite:  100 cm 
Schichtdicke:  ca. 1,0 mm 
Rissüberbrückung:  ca. 1,5 mm 
Reißfestigkeit gemäß DIN 53457  468 N 
Wasserdichtigkeit DIN 4108  bis 0,5 bar 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ  84200 
Wasserdampfdiffusionsstromdichte WDD  0,44 g/(m²xd) 
Baustoffklasse gemäß DIN 4102  B2 

 

 
Untergrundvorbereitung 

  
Der Untergrund muß: 
• fest, tragfähig und eben sein ggf. mit SAKRET Spachtelmasse aus-

gleichen 
• minderfeste und/oder nicht tragende Oberflächenschichten, extrem 

dichte und/oder glatte Untergründe, Zementschlämme, Trennschich-
ten müssen entfernt und/oder aufgerauht werden. 

• Der Untergrund darf folgende Feuchtigkeitsgehalte nicht überschrei-
ten: 

• Untergrund                                 maximaler Feuchtigkeitsgehalt 
        Zementgebunden                                 4,0 CM-Gew.% 
        Beheizter Anhydritestrich                     0,3  CM-Gew.% 
        Anhydritestrich                                     0,5  CM-Gew.% 
• Grundierung vor der Verklebung wird empfohlen 
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SAKRET Multifunktionsgewebe MFG 
 

Verarbeitung  • SAKRET Multifunktionsgewebe MFG mit der Schere zuschneiden 
• Bei nicht saugenden Untergründen eine Spachtelung (4 mm Zah-

nung) mit SAKRET Schnellbauabdichtung SBA vornehmen und das 
Multifunktionsgewebe MFG in das offene Mörtelbett mit geeigneter 
Kelle einspachteln 

• Bei saugenden Untergründen eine Spachtelung (6 mm Zahnung) mit 
z.B. SAKRET-Produkte:  Flexfliesenkleber FFK-F, Flexfliesenkleber 
schnell FFK schnell, ProfiFlex PF, Euroflex EF oder Fließbettmörtel 
FBM vornehmen. 

• SAKRET Multifunktionsgewebe MFG kann aufgrund seiner geringen 
Dicke zur partiellen Überarbeitung von Rissen und Scheinfugen in 
tragfähigen Estrichen eingesetzt werden. Dabei ist Höhenversatz 
auszuschließen. 

• Auf Stoß verlegen, Kreuzfugen vermeiden 

Weiter Verarbeitung  • In feuchtigkeitsbelasteten Bereichen ist vor den Belagsarbeiten die 
Gesamtkonstruktion einschließlich des Multifunktionsgewebes je 
nach Feuchtigkeitsbelastungsklasse mit SAKRET Flexible Dispersi-
onsabdichtung FDA , Schnellbauabdichtung SBA oder Flexible Dich-
tungsschlämme FDS vor Feuchtigkeit zu schützen.  

• Im Außenbereich ist vor der Verlegung keramischer Beläge die Ge-
samtkonstruktion einschließlich SAKRET Multifunktionsgewebe MFG 
mit SAKRET Schnellbauabdichtung SBA oder Flexible Dichtungs-
schlämme FDS, Auftragsschicht 2 mm, vor Feuchtigkeit zu schützen. 
Auf Terrassen und/oder Balkonen über geschlossenen Räumen 
muss eine entsprechend den geltenden Regelwerk bemessene 
Dämmschicht und Abdichtung nach DIN 18195 ausgeführt werden. 

• Fliesen mit SAKRET Flexfliesenkleber FFK-F, SAKRET Flexfliesen-
kleber schnell FFKs, SAKRET ProfiFlex PF, SAKRET Euroflex EF 
oder SAKRET Fließbettmörtel FBM verlegen. 

• Spachtelzahnung auf das Fliesenformat und das Klebersystem ab-
stimmen. 

• Nach ca. 24 Stunden können die Beläge mit SAKRET Flexfugenmör-
tel schlämmbar FFM verfugt werden 

Materialbasis  Bruchfestes, wasser- und verrottungsbeständiges Vlies mit integrierter 
Armierung 
 

Lagerung  • Witterungsgeschützt, kühl und trocken 
• Flach liegend 
 

Entsorgung  Unbedenkliche Bestandteile, voll recyclebar 
Produktreste als hausmüllähnlichen Gewerbemüll entsorgen 

 
Hinweis 

  
• Für durchgehende, gerade Schnitte eine Schere verwenden 
• Bitte beachten Sie die Produktinformationen der verwendeten Pro-

dukte, die Verlegeanleitungen der Belagshersteller sowie die DIN- 
Richtlinien 

• Bei erstmaliger Verlegung und/oder Großobjekten Fachberatung bei 
SAKRET anfordern. 

 
Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie 
die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir 
keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unver-
bindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemach-
ten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren 
alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: September 2015 


