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SAKRET Pflasterbettungsmörtel NBM 4 T NBM 4 T 
 

Hydraulisch erhärtender 1-komponentiger Bettungsmörtel 
 

Anwendung  Trassvergüteter, mineralischer Mörtel zur Bettung von Natur- und Be-
tonstein in Innen- und Außenbereich, auch für die Verlegung von Trep-
penstufen oder Fensterbänken 

 

Eignung  • innen und außen 

• Boden 

Eigenschaften  • mineralisch  

• einkomponentig 

• trassvergütet 

• für innen und außen  

• hohe Früh und Endfestigkeiten 

• hoher Frost-/Tauwiderstand 

• alterungs- und volumenbeständig 

• alkali-, bitumen- und wasserbeständig 
 

Materialbasis  • Zement nach DIN EN 197 und Spezialzement, Trass nach DIN 
51043 

• ausgesuchte Gesteinskörnung –DIN EN 13139 
• Zusätze zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften 
 

Technische Daten  Farbe  grau 

Größtkorn  4 mm 

Wasserbedarf pro 25 kg Gebinde  ca. 2,5 Liter  

Konsistenz  erdfeucht  

Verbrauch   ca. 19 kg/m²/cm Schichtdicke 

Temperaturbeständigkeit  > + 5 °C bis + 25 °C 

Schichtdicke  15 bis 60 mm 

Druckfestigkeit  > 30 N/mm²  

Verarbeitungszeit  ca. 2 Stunden 

*die technischen Daten beziehen sich auf + 20 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit 

 
 

Untergrundvorbereitung  Der Untergrund muss den zu erwartenden Belastungen entsprechen. 
Der Untergrund muss frei von losen Teilen, Staub und Verunreini-
gungen sein. Auf Betonuntergründen ist darauf zu achten, dass 
Schalölreste und ähnliche fetthaltigen Verschmutzungen entfernt 
wurden. Dichte Oberflächen sind entsprechend aufzurauen. Der vor-
bereitete Untergrund ist je nach Saugverhalten mit Wasser einmal 
oder mehrmals vorzunässen. Der beste Haftververbund wird durch 
die Haftbrücke SAKRET KS erzielt. Die Auftragsfläche sollte so be-
schaffen sein, dass der Einbau in die noch frische Haftbrücke erfolgt. 
Vor der Haftbrücke sollte der Beton noch mattfeucht (nicht nass) er-
scheinen. 
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SAKRET Pflasterbettungsmörtel NBM 4 T NBM 4 T 
 

Verarbeitung  In einem sauberen Mischgefäß werden 2,5 l kaltes Leitungswasser 
vorgelegt und 25 kg SAKRET Pflasterbettungsmörtel NBM 4 T in erd-
feuchter Konsistenz angemischt. Die maschinelle Verarbeitung erfolgt 
mit einem Durchlaufmischer.  
Der beste Haftverbund zwischen SAKRET NBM 4 T und der Trag-
schicht wird durch Vorschlämmen mit SAKRET Kontaktschlämme er-
zielt. Der SAKRET NBM 4 T wird auf die frische Haftbrücke aufgetra-
gen. Im Zweifelsfall ist eine Probefläche anzulegen. 
Bei Verlegung von plattigen Steinformaten und/oder hohen Belastungen 
empfiehlt sich zur Haftvermittlung zwischen Stein und Bettung ebenfalls 
SAKRET Kontaktschlämme.  
 

Nachbehandlung  Der eingebaute Bettungsmörtel sollte durch geeignete Maßnahmen 
gegen vorzeitiges Austrocknen geschützt werden. Als Fugenmörtel 
empfehlen sich die kunstharzmodifizierte SAKRET Pflasterfugenmörtel 
PFE 2 w oder mineralisch ZPF, ZPF L und ZPF Rustic. 

Materialverbrauch  Je cm Auftragsstärke ca. 19 kg/m² 
 

Lieferform  • 25 kg Papiersack – 42 Stück auf Palette 

• lose Siloware in Baustellensilos 
 

Lagerung  • witterungsgeschützt, auf Holzrosten kühl und trocken 

• angebrochene Gebinde sofort verschließen. 

• nicht angebrochene Gebinde bei sachgerechter Lagerung 12 
Monate ab Herstelldatum 

• chromatarm gemäß Richtlinie 2003/53/EG, GISCODE ZP 1 
 

Entsorgung  Ausgehärtete Produktreste unter Abfallschlüssel 17 09 04 als gemeine 
Bau- und Abbruchabfälle entsorgen. 
 

Hinweis  • die technischen Daten beziehen sich auf + 20°C und 50% relative 
Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkür-
zen die angegebenen Werte 

• das abbindende Produkt vor Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost 
und zu hohen (> 30 °C) und zu niedrigen (< 5 °C) Temperaturen 
schützen 

• Dem Mörtel dürfen keine weiteren Zusätze, auch kein Frost-
schutzmittel zugesetzt werden. 

• Angemischter Mörtel ist innerhalb von 2 Stunden zu verarbeiten. 

• Gefäße, Werkzeuge etc. sofort mit Wasser reinigen. Im ausgehär-
tetem Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich 

• ansteifenden Mörtel nicht erneut mit Wasser auffrischen  

• für Kinder unzugänglich aufbewahren 

• weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt und im Internet 
unter http://www.sakret.de 

 

 
Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie 
die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir 
keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unver-
bindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemach-
ten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren 
alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.                 Stand: März 2015 


