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TECHNISCHES MERKBLATT 

SAKRET Pflasterfugenmörtel  PF 1 PF 1 
 

1-komponentiger Kunstharzmörtel 
 

Anwendung  SAKRET Pflasterfugenmörtel 1-komponentig ist eine Mischung aus 
Kunstharzen und speziell aufbereiteten Zuschlägen, die unter 
Einwirkung von Luftsauerstoff aushärtet und zur Verfugung von Alt- 
oder Neupflaster im Außenbereich, z.B. in Gartenanlagen, dekorativ 
gestalteten Vorplätzen, Gehwegen oder Innenhöfen ohne 
Verkehrsbelastung eingesetzt wird. 
 

Eignung  • außen 
• Boden 

 

Eigenschaften  • Gebrauchsfertig 
• Wasserdurchlässig 
• Einfach verarbeitbar 
 

Materialbasis  Spezielle Kunstharze und Gesteinskörnungen. 
 

Technische Daten  Farben  grau, sandfarben, anthrazit, steingrau 
bei Fugenbreiten von  
8 mm - 20 mm 

 ist die dazugehörige Fugentiefe:  
> 30 mm 

bei Fugenbreiten von > 20 mm 
 ist die dazugehörige Fugentiefe: 

das 1,5 fache der Fugenbreite 

Verarbeitungstemperatur 
 +5 °C bis +25 °C  

(Boden, Luft, Material) 

Verarbeitungszeit 
 ca. 30 Minuten bei 20°C nach Öffnen 

der Beutel 
Begehbarkeit  nach ca. 24 Stunden bei 20 °C 

Ausgehärtet 
 nach ca. 7 Tagen bei 20°C/ 50 % 

Luftfeuchte 
versickerbare Regenspende  ca. 8000 l/(s·ha) 
 

 

Untergrundvorbereitung  Der Untergrund muss trocken, tragfähig und dauerhaft drainfähig sein. 
Die zu erwartenden Lasten müssen aufgenommen werden. Ein 
Absacken des Pflasters unter Last führt zu Abrissen an den 
Fugenflanken. 
Ein nicht ausreichend wasserdurchlässiger Unterbau staut das Wasser 
und führt bei Frosteinwirkung zur Zerstörung der Fugen. 
Die Fugentiefe darf 3 cm und die Fugenbreite 8 mm nicht 
unterschreiten. 
Die Fugen sind ggf. mit einer Luftlanze auszublasen. 
Ab 20 mm Fugenbreite müssen die Fugen mindestens 1,5 x der 
Fugenbreite tief sein. 
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TECHNISCHES MERKBLATT 

SAKRET Pflasterfugenmörtel  PF 1 PF 1 
 

Verarbeitung  SAKRET Pflasterfugenmörtel PF1 wird einbaufertig Eimern angeliefert. 
Nicht mit anderen Stoffen mischen. 
Die Beutel aufschneiden, das Gemisch unmittelbar darauf an mehreren 
Stellen auf die Fläche schütten und mit einem Gummiwischer oder 
Kokosbesen in die Fugen einarbeiten und verdichten. 
Bei Fugenbreiten größer 20 mm ist das eingebrachte Fugenmörtel-
material ausreichend nach zu verdichten. 
Nach 10 – 20 Minuten (temperaturabhängig) mit einem mittelharten 
Besen, z.B. Kokosbesen, die Fläche kreuzweise abfegen, dabei die 
Fugenoberfläche gleichmäßig schließen und glätten. Die Säuberungs-
mengen verwerfen. 
Die frischen Fugen sind während der Aushärtungsphase (1 Tag bei 
20°C) gegen Niederschlag zu schützen. 
Bei Einsatz von Folien müssen diese unterlüftet werden, damit sich kein 
Kondenswasser bildet.  
Die so behandelten Flächen können bei 20°C nach 24 Stunden für 
Fußgängerverkehr freigegeben werden. 
Nach weiteren 6 Tagen ist SAKRET PF1 ausgehärtet, während dieser 
Zeit vor Frost schützen. 
 

Lieferform  • 25 kg im Eimer, 24 Eimer pro Pal. 
 

Materialverbrauch 
 

 Verbrauchswerte: 

 

Materialverbrauch Format 
basierend auf ca. -Werten 

Fugenbreite Verbrauch 

Großpflaster 17 x 17 cm 8 mm ca. 4,5 kg/m² 

Kleinpflaster 11 x 11 cm 8 mm ca. 6,9 kg/m² 

Mosaik 7 x 7 cm 8 mm ca.10,3 kg/m² 

Lagerung  • in verschlossenen, unbeschädigten Beutel für 12 Monate 
 

Entsorgung  Ausgehärtet als Bauschutt auf geordnete Deponie. 
 

Verarbeitungshinweis  
 

• Bei der Eimerhandhabung, z.B. Transport, darf der Beutel nicht 
beschädigt werden, da sonst das Material aushärtet 

• SAKRET Pflasterfugenmörtel werden gemäß DIN ISO 9001 
hergestellt und unterliegen der ständigen Überwachung 

• Je nach Steinbeschaffenheit  können Produktreste zurückbleiben, 
es kann zu Glanzerscheinungen und Farbtonveränderungen 
kommen 

• Bei Kunststeinen (zement- oder kunststoffgebunden) Verträglichkeit 
prüfen!  

• Probeflächen anlegen! 
• Bei unterschiedlich bewitterten Bereichen können Farbunterschiede 

nicht ausgeschlossen werden.  
• Raue, poröse bzw. saugfähige Untergründe sind entsprechend  

vorzubehandeln (ausreichend vornässen oder mit Porenfüller 
behandeln) um Verunreinigungen im Fugenbereich oder auf der 
Pflasterfläche soweit als möglich auszuschließen. Entsprechende 
Probeflächen sind vorab anzulegen und zu beurteilen. 
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Sicherheitshinweise  • SAKRET Pflasterfugenmörtel PF 1 ist nicht kennzeichnungspflichtig 
• Geeignete Schutzhandschuhe tragen 
• Für gute Belüftung sorgen 
• Kann in schlecht durchlüfteten Bereichen zu vorübergehenden 

Geruchsbelästigungen führen 
• Sicherheitsdatenblatt beachten 

• Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen 
 

 
Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie 
die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir 
keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind 
unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt 
gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes 
verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 22.01.2019 


