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TECHNISCHES MERKBLATT 

SAKRET Polyguss TK 66 G (Polyflex) TK 66 G 
 

Gießfähiger, selbstverlaufender, 2-komponentiger Polysulfid-Dichtstoff 

Anwendung  SAKRET Polyguss TK 66 G ist ein 2-komponentiger Polysulfid – 
Dichtstoff, geeignet zur Abdichtung von Bodenfugen zwischen begeh- 
und befahrbaren Bauteilen, z.B. Tankstellen, Garagen oder 
Abstellplätzen; bis 3 % Gefälle. 

Eignung  • außen 
• Boden 

Eigenschaften  • elastisch 
• beständig gegen Kraftstoffe, technische Öle, Salzlösungen und 

verdünnte Säuren 
• selbstverlaufend und –nivellierend (bis 3% Gefälle) 
 

Materialbasis  2-komponentiger Polysulfid – Dichtstoff 

Technische Daten  Farbe  grau 

Konsistenz  gießfähig, selbstverlaufend 

Verarbeitbarkeit  höchstens 2 Stunden 

Bauteiltemperatur  + 5 °C bis + 40 °C 

Härtungsdauer*  24 Stunden, temperaturabhängig 
verlängert sich bei sinkenden 
Temperaturen 

Härte*  Shore A ca. 15 

Dichte  ca. 1,5 g/cm³ 

Dehn-Spannungswert für  
100 % Dehnung 

 bei +20 °C ca. 0,2 N/mm²  
bei -20 °C ca. 0,5 N/mm² 

Rückstellvermögen  über 80 % 

Zulässige Gesamtverformung  25 % 

Temperaturbeständigkeit  -50 °C bis +100 °C 

max. Gefälle  3% 

Überstreichbarkeit  nein 
* alle Angaben bei 20 ° C / 50 % rel. Luftfeuchte 

 

Untergrundvorbereitung  • die Fugenbreiten müssen auf die zu erwartenden Bewegungen 
abgestimmt sein (siehe zulässige Gesamtverformung) 

• die Kontaktflächen müssen fest, sauber, trocken und fettfrei sein 
(siehe IVD Merkblatt 6) 

 

Primer  • saugende Untergründe SAKRET Primer TK 2 
• nichtsaugende Untergründe SAKRET Primer TK 1 
 

Bevor der Dichtstoff eingebracht werden kann, ist bei 20°C eine 
Mindestwartezeit von 30 Minuten für das Ablüften des Primers zu 
berücksichtigen. Anschließend soll in einer Zeitspanne von 1,5 Stunden 
der Dichtstoff TK 66 G fachgerecht eingebracht werden. Die Topfzeit 
des Primers beträgt bei 20° C höchstens 2 Stunden. Auch für das 
primern soll die Bauteiltemperatur zwischen 5° C und 30°C betragen. 
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TECHNISCHES MERKBLATT 

SAKRET Polyguss TK 66 G (Polyflex) TK 66 G 
 

Hinterfüllmaterial  Nichtwassersaugende Schaumstoffrundprofile (PE-Rundprofil, 
geschlossenzellig) 
Dreiflächenhaftung auf jeden Fall vermeiden, in Ausnahmefällen 
feuergetrockneter Sand. Im Bereich Tankstellen ist Sand als 
Hinterfüllmaterial erlaubt. Im Pflasterbereich ist dies jedoch nur bei 
Entspannungszonen sinnvoll. 
Fugentiefe = 2/3 der Fugenbreite 
 

Mischen und Verarbeiten  Mischen 
Die B Komponente wird vollständig der A-Komponente zugegeben. Die 
Komponenten müssen dann intensiv mit langsam laufenden 
Mischwerkzeugen gemischt werden, bis das Material schlierenfrei ist. 
 
Verarbeiten 
Danach wird die Dehnungsfuge mit Polyguss TK 66 G bis 5 mm unter 
OK Pflaster- bzw. Betonfläche ausgegossen, so dass die Reifen 
darüber fahrender Fahrzeuge nicht mit dem Fugenverguss in 
Berührung kommen können. 
 

Reinigung  Alle Geräte und Gefäße müssen sauber und trocken sein. Nach 
Gebrauch, vor Aushärtung, können sie mit einem organischen 
Lösungsmittel gereinigt werden. 
 

Lieferform  Die Lieferung erfolgt im Kombi-Blechgebinde. 
• 2,5 l Dose, 4,0 l Dose, 10,0 l Eimer  
• im oberen Teil befindet sich der Härter, Komponente B 
• im unteren Teil befindet sich der Stamm, Komponente A 
• Beide Komponenten werden wie oben beschrieben gemischt. 
 

Lagerung  • kühl und trocken bis zu 12 Monaten 
 

Entsorgung  Nicht ausgehärteter Dichtstoff unter Abfallschlüssel 080406 (Klebstoffe 
und Dichtungsmassen, die keine halogenierten Lösungsmittel 
enthalten) entsorgen. 
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TECHNISCHES MERKBLATT 

SAKRET Polyguss TK 66 G (Polyflex) TK 66 G 
 

Hinweis  • nicht beständig gegen oxidierend wirkende Säuren und Laugen, 
organische Lösemittel, dauernde Wasserlagerung und Fugen, die 
ständig starken Säuren ausgesetzt sind (Galvanik - Betriebe, 
Akkumulator-Stationen) 

• beim Einsatz an Natursteinen, besonders bei porigem Material, ist 
eine Vorprüfung erforderlich 

• zur Verfugung von Natursteinen ist der SAKRET Primer TK 2 
einzusetzen 

Für die Stammkomponente A gilt: 

• Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig 
schädliche Wirkungen haben 

Für die Härterkomponente B gilt: 

• Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken, 
• Reizt die Augen und die Haut 
• Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig 
• schädliche Wirkungen haben. 
• Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen 

und Arzt konsultieren 
• Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten 

Behälter verwenden. 
 
Enthält Thiram: Kann allergische Reaktionen hervorrufen 

 
Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie 
die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir 
keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind 
unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt 
gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes 
verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: Oktober  2017 


