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SAKRET Reinkalkmörtel                                           RKM 
 

Reinkalkmörtel auf der Basis von natürlich hydraulischem Kalk,                                                                  
M 1/ DIN EN 998-2 
 

Anwendung  SAKTRET Reinkalkmörtel ist besonders zur Altbausanierung an denk-
malgeschützten Objekten geeignet. 
SAKRET Reinkalkmörtel RKM wird in verschiedenen Kornvarianten 
hergestellt. (siehe Technische Daten) 
 
• Zur Sanierung am bereits bestehenden Mauerwerk als Mauer- und  

gleichzeitig zu verwendenden Fugenmörtel 
• Erstellung von Mauerwerk der Mörtelgruppe M1 

 

Eignung  • Wand  
• Innen und außen 
• Nicht geeignet zur Erstellung von tragendem Mauerwerk 

 

Eigenschaften  • hand- und maschinenverarbeitbar 
• hoch dampfdiffusionsoffen 
• spannungsarmer Erhärtungsverlauf 
• rein mineralisch 
• zementfrei 
• keinen synthetischen Additive 
 

Materialbasis  Natürlich hydraulischer Kalk NHL 5, ausgesuchte Natursande aus der 
Region, Tonminerale (natürliche Puzzolane), gemahlener Kalkstein und 
Cellulose 
  

Technische Daten  Werktrockenmörtel – M1 / EN 998-2 

Korngrößen (wahlweise)  2 mm, 4 mm 
Wasserbedarf pro 30 kg  ca. 5,5 Liter 
Festmörtelrohdichte  ca. 1,8 kg/l 
Druckfestigkeit nach 28 Tagen  ca. 1,0 N/mm² 
Verarbeitungstemperatur  ≥ + 5°C bis ≤ + 30°C  

(Luft-, Objekt- und Materialtemperatur) 
Wasserdampfdurchlässigkeit  15/35 (Tabellenwert DIN EN 1745) 

Wärmeleitfähigkeit  ≤ 0,82 W/(m∙K) für P=50% 

≤ 0,89 W/(m∙K) für P=50% 
(Tabellenwert DIN EN 1745) 

Brandklasse  A1 
 

 

Vorbereitung 
  

Die Steine müssen frostfrei und frei von Verunreinigungen sein.  
Bei stark saugfähigen Steinen und / oder ungünstigen Umgebungsbe-
dingungen ist ein vorzeitiger und zu hoher Wasserentzug aus dem Mör-
tel durch Vornässen der Steine oder andere geeignete Maßnahmen 
einzuschränken.  
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Verarbeitung 

  
SAKRET Reinkalkmörtel kann mit allen gängigen Mörtelmischern oder 
von Hand mit Kelle sowie Quirl gemischt werden. 
Die Konsistenz ist von gut erdfeucht bis plastisch je nach Anwendung 
einstellenbar.  
Das Mauerwerk mit dem angemischten Reinkalkmörtel erstellen und 
gleichzeitig die Fuge durch Glattstrich oder Besenstrich bearbeiten.  
Beim nachträglichen Verfugen mit Reinkalkmörtel ist die Fuge vorher 
auszukratzen und zu reinigen.  
 

Nachbehandlung  Der frisch verarbeitete Mörtel braucht mehrere Wochen bis zur Erhär-
tung. In dieser Zeit den Mörtel vor Austrocknung durch Zugluft oder 
Sonneneinstrahlung mittels Abhängen mit feuchten Jutetüchern oder 
Sprühnebel schützen. Während der Erhärtungsphase den Mörtel vor 
Frost schützen.  
Die lange Nachbehandlungszeit ist in der Planungsphase mit einzu-
rechnen. 
 

Materialverbrauch  • 30 kg Sack ergibt ca.17,5 Liter Frischmörtel 
                                                                          

Lieferform  • in mehrlagigen Papiersäcken mit Folieneinlage à 30 kg Papiersack 
• 40 Sack auf der Europalette 
 

Lagerung  • witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken 
• angebrochene Gebinde sofort verschließen 
• bei sachgerechter Lagerung für 12 Monate ab Herstelldatum 
 

Entsorgung  • ausgehärtete Produktreste unter Abfallschlüssel 17 09 04 als Bau-
schutt 

• nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.  
 

Hinweis  • außer reinem Wasser nichts zugeben 
• bei der Verarbeitung nur rostfreie Werkzeuge verwenden 
• den Arbeitshinweisen des Herstellers während der Verarbeitungs-

phase sind unbedingt Folge zu leisten. 
• Reinigung der Werkzeuge sofort nach dem Gebrauch mit Wasser. 
• während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Lüftung 

sorgen 
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Zusätzlicher Hinweis  • enthält Kalk: Reagiert stark alkalisch. 
• Haut und Augen schützen. 
• Gefahr ernster Augenschäden 
• Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tra-

gen, Tragen Sie lange Hosen und lange Ärmel. 
• Vermeiden Sie längeren Hautkontakt mit dem Mörtel. Betroffene 

Hautteile sind sofort mit Wasser zu säubern. Je länger der frische 
Mörtel auf der Haut verbleibt, umso größer die Gefahr von ernsten 
Hautschäden. 

• Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspü-
len und Arzt konsultieren. 

• Für Kinder unzugänglich aufbewahren. 
• Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. 
• Staub nicht einatmen 
• bei Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen und sofort ärztlichen 

Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen 
 

 
Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie 
die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir 
keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unver-
bindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemach-
ten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren 
alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: November 2019 


