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SAKRET  Silikon-Dicht E  E
 

Essigvernetzender Silikonkautschuk  
Gemäß DIN EN 18545  

Anwendung  • zum elastischen Verfugen von Bewegungs- und Abschlussfugen für 
Sanitär-, Nass- sowie Außenbereich. Einsetzbar für Balkone und 
Terrassen, Küche und Badezimmer, Dusche 

• nicht geeignet für alkalische Untergründe (z.B. Beton, Putz u.ä.), 
säureempfindliche Metalle (z.B. roher stahl, verzinkter Stahl, Blei, 
Messing u.ä.). Der Kontakt mit kritischen Untergründen wie Gummi, 
Butyl und bituminösen Untergrund ist zu vermeiden 

Eignung  • innen und außen  

• Wand und Boden 

Eigenschaften  • Fungizid eingestellt 

• Elastisch verformbar 

• feuchtraumbeständig 

• witterungsbeständig 

• gute Haftung auch auf Metallen; kupferverträglich 

• lichtecht 

Materialbasis  1-komponentiger Silikonkautschuk, sauer (=acetat) vernetzt 
 

 
Technische Daten 

  
SAKRET Silikon-Dicht E  

Fugenbreite  Innen:  mindestens 5 mm,  
außen: mindestens 10 mm 
bei zunehmender Fugenbreite sollte die 
Fugentiefe in etwa die Hälfte der Breite 
betragen 

Fugentiefe mind. 5 mm  

Dichte (DIN 53217, Teil 2) ca. 1,02 g/cm³ ± 0,05 g/cm³ 

Shore- A- Härte DIN 53505 ca. 22 ± 5 Einheiten 

Bewegungsaufnahme ca. 25 % 

Zugspannung bei 100% 
Dehnung DIN 52455 

 
ca. 0,5 N/mm² 

Hautbildung* ca. 15 Minuten 

Temperaturbeständigkeit -40°C bis +180°C 

Verarbeitungstemperatur mind. +5°C / max. +35 °C 

Durchhärtung ca. 2 mm/Tag 
 

 *Stark abweichende Temperaturen, Luftfeuchtigkeit und Schichtdicke 

 

Untergrundvorbereitung  Die Haftflächen müssen staub-, öl- und fettfrei sein. Lose Teile entfer-
nen. 
Nicht saugende Untergründe reinigen und entfetten. 
Bei Kunststoffen und Anstrichen ist die Verträglichkeit und Haftung mit 
dem Dichtstoff durch Vorversuche sicherzustellen. 
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Verarbeitung 

  
SAKRET Silikon- Dicht E ist gebrauchsfähig. Nippel an der Spritze kap-
pen, Düse entsprechend der gewünschten Fugenbreite abschneiden 
und auf die Kartusche schrauben. Vor Beginn der Hautbildung mit neu-
ralem Glättmittel glätten. Bei Einsatz von Glättmitteln den Untergrund 
sofort von der herablaufenden Flüssigkeit säubern. 
Keine alkalischen oder aggressiven Glättmittel verwenden. Fugenober-
fläche bis zur Durchhärtung vor Verschmutzung und mechanischer Be-
lastung schützen. 
Starke Zugspannung ist in den ersten 2 Tagen nach der Aufbringung zu 
vermeiden. 
In Zweifelfällen Probeflächen anlegen.  
 

Nachbehandlung 
 

 Fuge ständig sauber halten. Zur Reinigung der Fuge neutrale, leicht 
schmierende Mittel verwenden. Keine ätzenden oder scheuernden Rei-
niger Verwenden. 
 

Materialverbrauch  Der Materialverbrauch ist abhängig von der Beschaffung des Unter-
grundes: bei  Fugenbreite und Tiefe von 10x8 mm - ca. 3,8 m/Kartusche 
 

 Lieferform  • 310 ml Kartusche- 12 Stück im Karton 

• Lieferbar in den Farben:  
         weiß, silbergrau, mittelgrau, dunkelgrau, basalt, bahamabeige, 

caramel, mittelbraun, pergamon, manhatten, transparent 
 

Lagerung  • Witterungsgeschützt, kühl und trocken 

• Angebrochene Gebinde sofort verschließen 

• Nicht angebrochene Kartuschen bei sachgemäßer Lagerung  
18 Monate ab Herstelldatum 

 

Entsorgung  Die nicht ausgehärtete Dichtmasse muss Sondermüllsammelstellen 
zugeführt werden, daher empfiehlt es sich, diese auszupressen, durch-
vulkanisieren zu lassen und erst dann dem Haus- bzw. Gewerbemüll 
beizugeben. Die Kartuschen können vollständig entleert den Sammel-
stellen der DSD (Grüner Punkt) zugeführt werden. 
 

Hinweis  • SAKRET Silikon- Dicht E nicht im Aquarienbau, sowie andere 
Unterwasseranwendungen (z.B. Schwimmbad) einsetzen. 

• Der Dichtstoff ist nicht überstreichbar, zu lackierende Flächen sind 
daher von der Dichtungsmasse freizuhalten. 

• Während der Verarbeitung für eine gute Belüftung der Räume 
sorgen 

• DIN 18540 und IVD Merkblatt 3 beachten. 

• Bei Naturwerksteinen (Marmor, Sandstein) SAKRET Bau- und 
Natursteinsilikon NS verwenden. 

• Die nicht ausgehärtete Dichtungsmasse von Kindern fernhalten 

• Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt 
 

 
Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie 
die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir 
keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unver-
bindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemach-
ten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren 
alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand März 2015 


