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SAKRET Trittschallplatte TSP        TSP   4 mm 
      TSP   9 mm 
      TSP 15 mm 

 Kunstharzgebundene fünfschichtig aufgebaute Faserplatte 
 

Anwendung  Für die Entkopplung und Trittschallminderung von Oberflächenbelägen zur  
Anwendung für den Innenbereich entwickelt. Eine Trittschallminderung bis zu 11 
dB wird bei einer mineralischen Verklebung mit Fliesenkleber auf dem Untergrund 
und dem Oberflächenbelag bestehend aus keramischen Fliesenmaterial, erreicht. 
Durch den speziellen 5 – schichtigen Aufbau der Vitherm - Elemente  
werden bei fachgerechter Verarbeitung die auftretenden Scher- und Zugbewe-
gungen zwischen dem Untergrund und dem Oberflächenbelag erheblich verringert 
bzw. abgebaut. 
 
• Untergründe wie z. B. Beton und Estriche, mit abgeklungenen Schwundris-

sen.  
• Festhaftende alte Fliesen- und Natursteinbeläge.  
• Gipskartonplatten, Trockenestrichelemente und andere Trockenbauelemente. 
• Mischuntergründe, Spanplatten usw.  
• Über Heizestrichen, wie warmwasserführende Fußbodenheizung, nur die 

Trittschallplatte TSP 4 mm verwenden. 
• Nicht geeignet über Elektrischen Heizungen.  
• Die Untergründe müssen Tragfähig, frei von Trennmitteln und Verschmutzun-

gen sein.  
• Die Untergründe müssen der Verlegereife entsprechen, in Bezug auf Feuch-

tigkeit, Planheit und Ebenflächigkeit der jeweiligen Gewerke. 
• Nicht für den Dauernassbereich geeignet. 

 

Eignung  • Boden und Wand 
• Innen 
• Sehr emissionsarm 
• Verkehrslasten bis 5 kN/m² 

 

Eigenschaften  • entkoppelt starre Belagsmaterialien von rissgefährdeten Untergründen 
• erhöht den Gehkomfort unter Keramikbelägen 
• dampfdiffusionsoffen 
• für Verkehrslasten bis 5 kN/m² 
• erfüllt die Emissionsklasse EC 1 Plus 
• flexibel und stabil 
• leicht verarbeitbar und schneidbar 
 

Materialbasis  • Kunstfasergemisch beidseitig Vlies beschichtet 
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SAKRET Trittschallplatte TSP        TSP   4 mm 
      TSP   9 mm 
      TSP 15 mm 

 Technische Daten  Kunstharzgebundene Faserplatte   

Schichtdicke   4 mm 9 mm 15 mm 

Gewicht in kg/m²  ca. 2,8 ca. 6,1 ca. 10,3 

Brandverhalten  E E E 

Trittschallminderung – lose 
(Ohne Oberflächenbelag, lose verlegt)  

 13 dB 14 dB 19 dB 

Trittschallverbesserung im verklebten 
Zustand (Fliesenkleber C2) unter kerami-
schen Fliesen (8 mm) mit 6 mm Zahnung 
auf Betonrohdecken 

  
 
 

10 dB 

 
 
 

10 dB 

 
 
 

 10 dB 

Wärmeleitfähigkeit λ 10 in  W/(m·K)  0,0954 0,0950 0,0947 

Wärmedurchlasswiderstand R  
nach DIN EN 12667 in m²·K / W 

  
0,042 

 
0,095 

 
0,158 

Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert 
nach DIN EN 12667 in W / (m²·K) 

 23,81 10,53 6,33 

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl  13 8  

Druckfestigkeit DIN EN 826 in kN/m² 
Druckspannung bei 10 % Stauchung 

  
590 

 
1330 

 
2190 

Rissüberbrückungsverbesserungswert  1,41 mm 1,61 mm 1,87 mm 

Toleranzen 
        Länge / Breite: ± 1,0 mm 

             Dicke: ± 0,3 mm 
 

 

Untergrundvorberei-
tung 
 

 

 
 
 

 

  

• Untergründe wie z. B. Beton und Estriche, mit abgeklungenen Schwundris-
sen.  

• Festhaftende alte Fliesen- und Natursteinbeläge.  
• Gipskartonplatten, Trockenestrichelemente und andere Trockenbauelemente.  
• Mischuntergründe, Spanplatten usw.  
• Nicht über Heizestrichen 
• Nicht geeignet über Elektrischen Heizungen.  
• Die Untergründe müssen Tragfähig, frei von Trennmitteln und Verschmutzun-

gen sein.   
• Die Untergründe müssen der Verlegereife entsprechen, in Bezug auf Feuch-

tigkeit, Planheit und Ebenflächigkeit der jeweiligen Gewerke. 
• Der Untergrund darf folgende Feuchtigkeitsgehalte nicht überschreiten: 

 
Untergrund  maximaler Feuchtigkeitsgehalt 

Zementestrich     2 CM – Gew. % 
Zementestrich beheizt  1,8 CM – Gew.%   nur TSP 4 mm 
Anhydritestrich  0,5 CM – Gew. % 
Anhydritestrich beheizt  0,3 CM -  Gew. %  nur TSP 4 mm 
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SAKRET Trittschallplatte TSP        TSP   4 mm 
      TSP   9 mm 
      TSP 15 mm 

  
Verarbeitung  

  

• Auf den vorbereiteten Untergrund geeigneten SAKRET Klebemörtel mit einer 
Zahnkelle (4 mm) auftragen. 

• In das offene Mörtelbett die zugeschnittenen SAKRET Trittschallplatten TSP  
legen und mit geeigneten Anklopfbrett anklopfen bzw. einreiben. 

• Die Trittschallplatte muss vollflächig und ohne Hohlräume verlegt werden. 
• Bei der Verlegung dürfen keine Kreuzfugen entstehen. 
• Nur so viel Mörtel auftragen, wie innerhalb von 15 Minuten mit Platten belegt 

werden können.   
• Geeignete Klebemörtel:  

Bei nicht feuchtigkeitsempfindlichen saugenden Untergründen: 
                  SAKRET Flexfliesenkleber  FFK,   
                  SAKRET Fließbettmörtel FBM 
                  SAKRET ProfiFlex PF  
                  SAKRET Multiflex S1 Kleber MFK   
                  SAKRET Multilight ML 
      Bei feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen: 

           SAKRET Flexfliesenkleber schnell FFK s 
Bei schwach saugenden bzw. nicht saugenden Untergründen: 
           SAKRET Flexfliesenkleber schnell FFK s 

• Die  Begehbarkeit  ist  abhängig  von  dem  verwendeten  Klebemörtel.  
Feuchtigkeitsbelastete  Bereiche,  die  der  Klasse  A0  nach  ZDB  Merkblatt  
zugeordnet  sind,  müssen  vor  den  Belagsarbeiten  mit  SAKRET Flexible  
Dichtungsschlämme  FDS  oder  SAKRET  Schnellbauabdichtung SBA abge-
dichtet werden, um die Gesamtkonstruktion einschließlich der SAKRET Tritt-
schallplatte TSP vor Feuchtigkeit zu schützen.  
   
 

Verarbeitung  Geeignete Klebmörtel zum Verlegen der Fliesen:  
SAKRET Flexfliesenkleber  FFK, SAKRET ProfiFlex PF, SAKRET Multiflex S1 
Kleber MFK , SAKRET Multilight ML, SAKRET Flexfliesenkleber schnell FFK s 
 
Empfehlung der Materialdicken / Formate für die Beläge: 
 

Objekt Materialdicke Eignung für Stein-, und Feinsteinzeug 
privat   8-10 mm;  > 10 mm ab Format 15x15 cm  
öffentlich 10-12 mm;  > 12 mm ab Format 15x15 cm 

 
Objekt Materialdicke aus Naturstein (Hartgestein) 
privat > 10 mm 
öffentlich > 20 mm 

 

Lagerung 
 
 

 • trocken und witterungsgeschützt  
• auf Holzrosten flach liegend 
 

Lieferform  • 60 Stück auf der Palette 100 x 60 cm (0,60m²) 

Entsorgung  • unbedenkliche Bestandteile, voll recycelbar 
• Produktreste als hausmüllähnlichen Gewerbemüll entsorgen 
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SAKRET Trittschallplatte TSP        TSP   4 mm 
      TSP   9 mm 
      TSP 15 mm 

 Hinweise  • Im Wandbereich  können  SAKRET Trittschallplatten  TSP  bis  zu einer 
Wandhöhe  von  2,50 m  eingesetzt  werden.   

• Der  Fliesen- , Plattenbelag  darf  ein  maximales  Flächengewicht  von  40  
kg/m² nicht  überschreiten.  Die  Feldgrößen  sind  dann  auf  maximal  10 m² 
zu begrenzen.   

• Kreuzfugen sind zu vermeiden.  
• Zu angrenzenden Baukörpern sind Bewegungsfugen auszubilden. 
• Bauseits vorhandene Fugen müssen in die verklebte Trittschallplatte und in 

dem Oberflächenbelag übernommen werden.  
• Die SAKRET Trittschalplatte TSP  ist nicht für die Verwendung im Außenbe-

reich freigegeben. 
• Für durchgehende, gerade Schnitte ein Trapezmesser verwenden und Aus-

klinkungen mit einer Stichsäge herstellen. 
• Faserflug und Staub durch Absaugen und Belüften abführen.  
• Zwischen dem Klebemörtel auf dem Untergrund und dem Klebemörtel auf der 

Trittschallplatte TSP darf keine Verbindung entstehen. (Trittschallminderung) 
• Der  angegebene  Trittschallverbesserungswert  wurde  im  Laborversuch 

(Normaufbau) von einem unabhängigen  Prüfinstitut ermittelt.  
• Die tatsächliche Trittschallverbesserung kann nur nach vorheriger Probever-

legung ermittelt werden.   
• Bitte beachten Sie die Produktinformationen der nachfolgend zu verwenden-

den Produkte, die Verlegeanleitungen der Belagshersteller sowie die DIN-
Richtlinien  
Bei erstmaliger Verlegung und/oder Großobjekten Fachberatung bei SAKRET 
anfordern  

• weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt 
 

 
Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten 
Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen 
in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche 
Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausga-
be dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.                                                                                                              Stand: April 2019 


