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TECHNISCHES MERKBLATT 

SAKRET Uniflexband  
 

Elastischer Füllstreifen (PUR-Kautschuk gebundenes Band) 

Anwendung  SAKRET Uniflexband wird zum Erstellen von Bewegungsfugen im 
Pflasterbau eingesetzt. 
 

Eignung  • Boden 

• außen 
 

Eigenschaften  • elastisch 

• alterungsbeständig (verrottungsfest) 

• mikrobenfest (termitenresistent, beständig gegen Pilzbefall und 
Mikroben) 

• frost- und tausalzbeständig 

• hohe Beständigkeit gegen aggressive Medien und gegen chemische 
Einflüsse 

• hohe Rückstellkräfte 

• druckstabil 

• reversible komprimierbar 
 

Materialbasis   Polyurethan-Kautschuk (gebundenes Gummigranulat und Fasern) 

 

Produktdesign   Farbe:          schwarz, farbig durchsetzt 

 Oberfläche:  feine Granulatstruktur 

 

Technische Daten  

 

Ausdehnungskoeffizient  ca. 0,00023/°C 

Statische Steifigkeit  105 MN/m³ (bei 10% Einpressung) 

Shore-Härte  A = 48 

Stärken  6,8,10,15 und 20 mm 

Kältebständigkeit  Bis - 40 °C  

Spezifisches Gewicht  ca. 730 kg/m³     +/- 5% 

   

Verarbeitung  Das Uniflexband wird bei der Pflasterung in die Bettung gestellt. 
Erfahrungsgemäß werden mindestens 2 cm der Fugenhöhe offen
gelassen und beim Einschlämmen durch eine Negativleiste (Holz oder 
Kunststoff) bzw. durch eine PE-Schau-Rundschnur ersetzt. Nach 
Aushärtung des Pflasterfugenmörtels z.B. Steinvergusses ZPF wird das 
Ersatzmaterial entfernt und der entstandenen Hohlraum z.B. mit SAKRET
Polyflex TK 66 G vergossen 
 

Lieferform  Dicke: 6, 8, 10, 15 und 20 mm, (+/- 0,5 mm, ab 15mm +/- 1,0 mm) 
 
Höhe: 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 und 200 mm 
 

Lagerung  trocken und originalverpackt 
 

 
Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie 
die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir 
keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind 
unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt 
gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen 
Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.                                                                                                Stand: Februar 2015 


