SAKRET-

LEISTUNGERKLARUNG
gemaR Anhang Ill der Verordung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

fur das Produkt
SAKRET Betonestrich BE flott

Nr.: STS1034

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps
EN 13813: CT-C30-F5

Verwendungszweck
Zementestrich zur Anwendung unter Nutzschicht in Gebdauden

Hersteller
SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH Co.KG
IndustriestraBe 1
D-09236 ClauBnitz

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit
System 4 (fiir Anwendung in Innenrdumen)
System 4 (fiir Anwendung in Innenrdumen,
die der Vorschrift an das Brandverhalten unterliegen)

Harmonisierte Norm: EN 13813:2002
Notifizierte Stelle: BAU-ZERT e.V., Kenn-Nr. 0790

Wesentliche Merkmale erklarte Leistung Harmonisierte tech-
nische Spezifikation
Brandverhalten Al EN 13813:2002
Freisatz korrosiver Substanzen CT EN 13813:2002
Wasserdurchlassigkeit NPD EN 13813:2002
Wasserdampfdurchlassigkeit NPD EN 13813:2002
Druckfestigkeit C30 EN 13813:2002
Biegezugfestigkeit F5 EN 13813:2002
Verschleilwiderstand NPD EN 13813:2002
Trittschallddmmung NPD EN 13813:2002
Schallabsorbierung NPD EN 13813:2002
Warmedammung NPD EN 13813:2002
Chemische Bestandigkeit NPD EN 13813:2002
Gefahrliche Substanzen siehe Sicherheitsdatenblatt |EN 13813:2002

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erkldrten Leistung.
Fiir die Erstellung dieser Leistungeerkldrung im Einklang mit der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

A — - % M‘Q/
ppa. Dr. Klaus Hoffmann Petra Meier
Leiter Forschung/Entwicklung/Anwendungstechnik Technische Dokumentation

ClauB3nitz, den 28.11.2019




