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Anhydritspachtelmasse ASS

Einfach und wirtschaftlich

Die fertige Flache verfiigt liber eine hohe Festigkeit,

die Ausgleichsmasse erfiillt die Anforderungen sacrystenbastofe

der DIN EN 13813 an die Klasse CA C25 Fé. ﬁ?}?}!ﬂ"t’pa‘htel
Der Einsatzbereich sind Innenflachen,

fiir Dauernassbereiche empfehlen wir zementare Massen

wie SAKRET FAM direkt.

Die Farbe erscheint nach dem Trocknen naturweiss.

Die Auftragsdicke betragt 1,5 bis 15 mm.

Die Flache ist nach ca. 3 Stunden begehbar

und kann bei 3 mm Spachteldicke nach 24 Stunden belegt .
werden (je nach Belagsart) EINER MUSS ES KONNEN.




Anhydritspachtelmasse ASS

Der einfache und wirtschaftliche Weg
auf schwierigen Untergriinden

SAKRET Anhydritspachtelmasse ASS ist eine Spachtelmasse mit Bindemitteln auf An-
hydritbasis. Dieses Bindemittel hat eine besondere Eigenschaft: Beim Abbinden quillt
es leicht an, anschliefdend kommt es beim Erharten und Trocknen zu keinen Langen-
anderungen mehr. Das bedeutet dass die Masse praktisch spannungsfrei aushartet.

Fur kritische Untergriinde ist deswegen die SAKRET Anhydritspachtelmasse ASS
die logische Wahl. Sie eignet sich hervorragend zum Spachteln und Ausgleichen
von Trockenestrichelementen, Anhydritestrichen und besonders Gussasphaltest-
richen. Darliber hinaus kann die Ausgleichsmasse natirlich auch auf herkdmmlichen
Zementestrichen sowie auf Heizestrichen verwendet werden. Als Grundierung zur
Untergrundvorbereitung kommt die SAKRET Universalgrundierung UG oder der
SAKRET Schnellhaftgrund SHG zum Einsatz.

Der optimale Verlauf und ihre gute Schleifbarkeit machen es einfach eine perfekte
Flache fiir die anschlieféenden Bodenbelagsarbeiten herzustellen.
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