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SAKRET Anhydritspachtel selbstverlaufend  ASS 
 

Hoch vergütete, gipshaltige Spachtelmasse 
CA-C25-F6 / DIN EN 13813 
  

Anwendung  Selbstverlaufende Spachtelmasse auf Anhydrit- Basis zur Herstellung von 
ebenen Flächen auf Calciumsulfatestrichen, Trockenestrichelementen und 
besonders Gussasphaltestrichen aber auch herkömmlichen Zementestri-
chen.  
Für kritische Untergründe ist SAKRET Anhydritspachtel ASS die beste 
Wahl.  
 

Eignung   innen 

 Boden 

Eigenschaften   Pumpfähig, selbstverlaufend 

 Beim Abbinden quillt der Spachtel leicht an. 

 Daher praktisch spannungsarme Aushärtung 

 Auf Fußbodenheizung geeignet 

 Hoch vergütet 

 Farbe naturweiß 

 In einem Arbeitsgang bis 15 mm Schichtdicke verarbeitbar 
 

Materialbasis  SAKRET Anhydritspachtel selbstverlaufend ASS ist ein kunstharzmodifi-
zierter, selbstverlaufender Mörtel auf Basis von Spezialgips und ausge-
suchten Füll-und Zuschlagstoffen, sowie Zusätzen zur Verbesserung der 
Verarbeitungseigenschaften. 
 

Technische Daten  Estrich DIN EN 13813 CA C25 F6 

Schichtdicke   1,5 bis 10 mm            1,5 bis 15 mm           

Anmachwasser für 25 kg  ca. 6 Liter 

Reifezeit  ca. 3 Minuten 

Verarbeitungszeit  ca. 30 Minuten 

Verarbeitungstemperatur  nicht unter 5 ⁰ C 

Druckfestigkeit nach 28 Tagen  ˃ 20 N/mm² 

Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen  ca. 6  N/mm² 

Begehbar  nach ca. 3 Stunden 

Belegbar bei 3 mm Schichtdicke  nach ca. 24 Stunden 

Voll belastbar  nach ca. 14 Tagen 
 

Untergrund-
vorbehandlung 

 Der Untergrund muss trocken (Restfeuchte beachten), fest, tragfähig, 
biegesteif, rissfrei und frei von minderfesten Oberflächenschichten 
oder Trennschichten, wie z. B. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farbresten, 
Ausblühungen u. ä. sein.  
Die zu beschichtenden Calciumsulfatfließestriche müssen angeschlif-
fen und abgesaugt werden.  
Gussasphaltestrich ist mit SAKRET Schnellhaftgrund SHG zu grun-
dieren. Die weiteren Untergründe sind mit SAKRET Universalgrundie-
rung UG 2:1 oder SAKRET Schnellhaftgrund SHG vorstreichen. 
Die Grundierung muss vor dem Auftrag von SAKRET Anhydrit-
spachtel selbstverlaufend ASS getrocknet sein und darf keine Haut 
bilden. In Zweifelsfällen Probeflächen anlegen.  
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SAKRET Anhydritspachtel selbstverlaufend  ASS 
 

Verarbeitung   SAKRET Anhydritspachtel selbstverlaufend ASS in einem sau-
beren Gefäß mit kaltem Leitungswasser knollenfrei und homo-
gen anmischen. Empfohlen wird ein Rührgerät mit Doppel-
scheibenrührer. Nach einer Reifezeit von ca. 3 Minuten kurz 
durchrühren.  

 Den Frischmörtel auf den vorbereiteten Untergrund gießen und 
je nach Schichtdicke mit Glättkelle oder Gummischieber vertei-
len. Zur Entlüftung eingeschlossener Luftblasen kann die fri-
sche Spachtelmasse mit einer Stachelwalze durchgerollt wer-
den.  

 SAKRET Anhydritspachtel selbstverlaufend ASS nicht in die 
Randfugen laufen lassen.  

 Die abbindende SAKRET Anhydritspachtel selbstverlaufend 
ASS vor Sonneneinstrahlung und Zugluft schützen. Bereits ab-
bindendes Material darf mit Wasser nicht nachverdünnt wer-
den. Es gelten die Anforderungen der DIN 18560.  

 Gefäße, Werkzeuge etc. sofort mit Wasser reinigen. Im ausge-
härteten Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch mög-
lich.  
 

 

Materialverbrauch   ca. 1,4 kg / m² je mm Schichtdicke 
 

Lieferform   25 kg Papiersack / 42 Stück auf der Palette 
 

Lagerung   witterungsgeschützt, kühl und trocken auf Holzrost oder Palette  

 ca. 6 Monate haltbar 

 angebrochene Gebinde sofort verschließen 
 

Entsorgung   ausgehärtete Produktreste unter Abfallschlüssel 17 08 02 als Baustoff 
aus Gips 

 

Hinweis   Die Belegreife ist erreicht, wenn die Feuchte der Spachtelschicht ≤ 0,5 
CM-% beträgt. 

 Die technischen Daten beziehen sich auf +20 ⁰ C und 50 % relative 
Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen 
die angegebenen Werte. 

 Sicherheitsdatenblatt unter: www.sakret-sachsen.de 
 

 
Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie 
die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir 
keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unver-
bindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemach-
ten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren 
alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand Februar 2021 


