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TECHNISCHES MERKBLATT 

SAKRET Anmachflüssigkeit (2-Komponenten-BE-PCC) AF 

Flüssige Polymerdispersion als Teilkomponente für die zweikomponentigen SAKRET PCC Betonersatzsysteme 

Anwendung SAKRET Anmachflüssigkeit AF ist die Flüssig-Komponente des SAKRET 2-Komponenten-

BE-PCC- Systems und dient zum Anmischen der Trockenkomponenten SAKRET BE 0/4 und 

BE 0/8 

Eignung  innen und außen 

 Boden 

Eigenschaften  Flüssig 

 lösemittelfrei  

Materialbasis  wässrige Polymerdispersion  

Technische Daten Farbton weiß 

 Dichte 1,01 g/cm³ 

 pH-Wert 6,5-8,0 

 Viskosität (Auslaufzeit im 3 mm-DIN-Becher) 20-24 s 

Untergrund --- 

Verarbeitung  Anmachflüssigkeit vorlegen und die erforderliche Menge der Trockenkomponente 

(SAKRET BE 0/4 oder BE 0/8) klumpenfrei und kellengerecht untermischen 

 als Mischgerät eignet sich ein Zwangsmischer oder bei kleineren Menge eine 

Bohrmaschine mit aufgesetztem Rührwerkzeug 

 so lange mischen, bis der Beschichtungsbeton gut verarbeitbar ist  

Nachbehandlung --- 

Verbrauch 

Optik/Korn/ Breite/Höhe Verbrauch BE-Gebinde LE-Menge EAN 4005813 

Weiß 
BE 0 / 4 ca. 3,7 l 

BE 0 / 8 ca. 3,4 l 
25 L Kanister 1 Stück -649664 

Weiß 
BE 0 / 4 ca. 3,7 l 

BE 0 / 8 ca. 3,4 l 
200 L Fass 1 Stück -649619 

Weiß 
BE 0 / 4 ca. 3,7 l 

BE 0 / 8 ca. 3,4 l 
1000 L Container 1 Stück -649626 

 

Lieferform  25 L Kanister 

 200 L Fässer 

 1000 L-Container 

Lagerung  witterungsgeschützt und frostfrei auf Holzrosten  

 kühl und trocken  

 angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit aufbrauchen 

 im nicht angebrochenen Gebinde min. 6 Monate haltbar 

Entsorgung  nicht in die Kanalisation bzw. ins Erdreich gelangen lassen 

 ordnungsgemäß entsorgen 
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Hinweise/ 

Sicherheitshinweise 

 das Material entspricht in Verbindung mit den dazugehörigen Trockenkomponenten 

SAKRET BE 0/4 und BE 0/8, den TL/TP BE – PCC der ZTV - Ing. sowie der Richtlinie 

des DAfStb für die Beanspruchungsklasse M 2 

 bei Verwendung als Betonersatz im Brücken- und Ingenieurbau ist das allgemeine 

bauaufsichtliche Prüfzeugnis für das SAKRET 2-Komponenten-BE-PCC bindend, für die 

übrigen Anwendungen gelten die hier gemachten Angaben 

 Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, 

bedürfen der schriftlichen Bestätigung  

 Arbeits- und Mischgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen 

 bei Augenkontakt gründlich mit Wasser spülen, ggf. Arzt aufsuchen 

 Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt und im Internet unter http://www.sakret.de 

 

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende 

Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und 

Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des 

Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche 

Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen 

Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. 

 


