Nachhaltigkeitsdatenblatt SAKRET=
Klebemortel

SAKRET Klebe- und Armierungsmortel Panzer
KAM-P

Grauer, hoch vergiteter Armierungsmortel fur Warmedammverbundsysteme mit Putz-
schicht und EPS-Dammstoff. Klasse CS Il

Stand: 19.09.2025

4 i Emissionspriifung
FIT FUR
QNG Emicode: EC1 Plus
VOC (Fr): A+

GISCODE ZP1

Decopaint-Richtlinie: entfallt

EPD

EPD-DBC-20220217-IBF1-EN

Inhaber: DBC, Feica

Link zur EPD
(oder unter www.sakret-sachsen.de)

Sicherheitsdatenblatt

Link zu Sicherheitsdatenblatt
(oder unter www.sakret-sachsen.de)

Materialbasis

SVHC nicht enthalten

weichmacherfrei

6semittelfrei (TRGS 610), VOC 0 g/l (Ch.)

ohne Einsatz biozider Wirkstoffe

Beispiele fur Zertifizierungssysteme
Anhangdokument 3.1.3

QNG Die Anforderungen 1.1, 5.1 und 5.3 sind erfuillt.
SAKRET Klebe- und Armierungsmortel Panzer
DGNB KAM-P erfullt die Anforderungen fur die Qualitats-

stufe Q4

Dieses Nachhaltigkeitsdatenblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und unserer Erfahrung zusam-
mengestellt. Im Zweifelsfall oder bei Abweichungen sind die Angaben in den technischen Merkbléttern, Sicherheitsda-
tenblattern und weiteren relevanten Dokumenten, wie Leistungserklarungen, GEV-EMICODE-Lizenzen, RAL-Urkunden,
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen und Umweltproduktdeklarationen (EPD), rechtlich verbindlich. Diese stehen
lhnen unter www.sakret-sachsen.de als Download zur Verfligung.
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