
Wesentliche Merkmale Leistung

Brandverhalten A2fl-s1

Freisatz korrosiver Substanzen CT

Wasserdurchlässigkeit NPD

Wasserdampfdurchlässigkeit NPD

Druckfestigkeit C30

Biegezugfestigkeit F7

Verschleißwiderstand NPD

Trittschalldämmung NPD

Schallabsorbierung NPD

Wärmedämmung NPD

Chemische Beständigkeit NPD

Gefährliche Stoffe NPD
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SAKRET Fußbodenausgleichsmasse FAM Multi

LEISTUNGSERKLÄRUNG

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG

Industriestraße 1, D-09236 Claußnitz

Hersteller

Zementestrich zur Anwendung unter Nutzschicht in Gebäuden

Verwendungszweck

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

STS 1027

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

Harmonisierte Norm: EN 13813:2002

Notifizierte Stelle: BAU-ZERT e.V., Kenn.-Nr. 0790

Erklärte Leistungen

Die Leistungen des vorstehenden Produktes entsprechen der erklärten Leistung. Für die Erstellung der 

Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte 

Hersteller verantwortlich.

Klassifizierung Brandverhalten: MPA NRW: Prüfbericht 230004031-2-2 


